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Reklamationen werden nur 3 Tage nach Empfang der Ware berücksichtigt. Lieferdatum siehe Lieferschein od. ist gleich Rechnungs datum. 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser ausschließliches Eigentum u. darf nur mit unserem Einverständnis verkauft, verlie -
hen od. verpfändet werden. Im Insolvenzfalle wird das uneingeschränkte Aussonderungsrecht ausdrücklich zuerkannt. Bei Zahlungsverzug 
berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 1,5% / Monat. Zahlbar bei Warenübernahme rein netto. Mahn- u. Inkassospesen werden uns er-
setzt. Erfüllungsort u. Gerichtsstand Landesgericht St.Pölten. UID: ATU14620800;  Firmenbuchnr.: FN 110833S Landesgericht St.  Pölten, 
DVR: 0091910  
 

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G 
 

für Steckleiter Typ FE-105 & FE-106 
 

erzeugt gemäß EN 1147 und DIN EN 1147 
 

 

 

 

   Die Benützung dieser Leitern ist bis maximal 4 Stück zugelassen. 

 

 

   Die maximale Belastung der Leiter beträgt zwei Personen. 

 

 

   Die Leiter sollte zwischen 65 und 75 Grad womöglich angelehnt werden. 

 

 

   Beim Zusammenstecken der Leiter ist besonders darauf zu achten, daß die  

  Federschnapper eingeschnappt sind. 

 

 

   Beschädigte Leiternteile sind NICHT zu verwenden. 

 

 

   Das Mischen mehrere Fabrikate untereinander ist möglichst zu vermeiden 

 

 

   Die Leiter ist nur auf ebenen, tragfähigem Grund aufzustellen. 

 

 

   Jede Leiter ist mindestens einmal jährlich aber grundsätzlich nach jedem Einsatz einer 

Sichtkontrolle – durch den Verwender  zu unterziehen. 

 


