Zertifizierungsstelle Produkte HOH E N STE[ N .
Notified Body 0555 INSTITUTE

EG-Baumusterprufbescheinigung

Nr. 16.1.12.1290-3 vom 26.01.2017

Dem Anbieter

LHD Group Deutschland GmbH
Edmund-Rumpler-Str. 8-10
51149 Koln

wird flir die neue Personliche Schutzausriistung (PSA)

Feuerwehr-Anzug, Modell V-Force Max

Feuerwehr-Einsatzjacke, Artikel-Nr. J435 03 0170 und
Feuerwehr-Einsatzhose, Artikel-Nr. T435 03 0170
Obermaterial: Gewebe, 93% meta-Aramid, 5% para-Aramid, 2% Static Control, 260g/m?2, Nomex®
Antistatic, Farbe blau
Nassesperre:  2-Lagen-Laminat, 165g/m?2, Tragerschicht 50% Aramid, 50% Viskose FR mit PU Schaum

(Abstandshalter), Funktionsschicht: PU Membran, (Membran zum Futter)
Futter: Gewebe, 50% Aramid, 50%Viskose FR, 130g/m2, Farbe blau

die Konformitat mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG,
Anhang I, bescheinigt.

Bestimmungsgemafie Verwendung dieser PSA:
Schutzkleidung flir die Brandbekdmpfung
Diese EG-Baumusterprufbescheinigung ist maximal gultig bis zum

25.01.2022.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung umfasst 2 Seiten und den Bericht der Zertifizierungsstelle
16.1.12.1290-3/Revl.

Zertifiziererin
Persdnliche Schutzausristung

Dipl.- Ing. (FH) Susanne Vieth

Diese gednderte Version wurde erstelit am 11.04.2017.
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Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung ist der Nachweis, dass die geprufte PSA die
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG, Anhang Il, erfiillt.

In der Kombination Feuerwehr-Schutzjacke mit Feuerwehr-Schutzhose ist die PSA als
Feuerwehrschutzkleidung geeignet und erflllt die Anforderungen der

DIN EN 469:2007-02 (EN 469:2005+A1:2006+AC:2006) - Schutzkleidung fiir die
Feuerwehr, Leistungsstufen Xf2 Xr2 Y2 Z2

Die PSA wurde der Kategorie Ill (Artikel 8.4 der Richtlinie 89/686/EWG) zugeordnet. Flr
die Verkehrsfahigkeit dieser PSA ist ein Verfahren zur Qualitatssicherung (Artikel 11 der
Richtlinie 89/686/EWG) erforderlich.

Die Qualitatssicherung erfolgt nach Verfahren 11 B - EG-Qualitatssicherungssystem mit

Uberwachung.

Dokumentation zur EG-Baumusterprifung:
Bericht der Zertifizierungsstelle 16.1.12.1290-3/Revl vom 11.04.2017.

Diese gednderte Version wurde erstelit am 11.04.2017.
Grund der Anderung:
Anderung der Membranorientierung und der Artikelnummern
Alt: Membran zum Obermaterial mit Bericht der Zertifizierungsstelle 16.1.12.1290-3 vom 26.01.2017,
Artikel-Nr. J135 03 1070 und T435 03 1070
Neuw: Membran zum Futter mit Bericht der Zertifizierungsstelle 16.1.12.1290-3/Rev 1 vom 11.04.2017,
Artikel-Nr. J135 03 0170 und T435 03 0170

Diese EG-Baumusterprlfbescheinigung ersetzt die
Original-EG-Baumusterprurfbescheinigung Nr. 16.1.12.1290-3 vom 26.01.2017
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