
Waschbecken-2-go

®

    Made in
 Germany

Druckpumpe 

Einfüllstutzen
für Frischwasser

Wassereinfüllstutzen
mit 1/2‘‘-Anschluss,

z. B. für handelsübliche
Schlauchverbinder

Überdruckventil

Frischwassertank,
maximale Füllmenge 

Handtuchbefestigung

Schultergurt zum
einfachen Tragen

(Befestigung an
den Halteringen)

Verschließbarer
Abflussstopfen

Öffnung zum Entleeren
des Abwasserbehälters
(IBC-S60-Container-Anschluss)
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Auffangbehälter für
Schmutzwasser

(Fassungsvermögen 9 l)

Halterungen für Seifen- und
Handdesinfektionsspender

AQUA

Frischwassertank

Maximale Füllmenge 8,5 l

Maximaler Druck 1 bar

Betriebstemperatur 5 - 40 °C 

Leergewicht
ohne Seifen-/Desinfektionsspender

ca. 2,0 kg

Behälterwerkstoff HDPE

Schmutzwassertank

Maximale Füllmenge 9 l

Maximaler Druck 0,5 bar

Betriebstemperatur 5 - 40 °C 

Leergewicht ca. 1,6 kg

Behälterwerkstoff HDPE

Wasserhahn

Material Edelstahl,
pulverbeschichtet

Schnallen

Material Stahl, verchromt

Halterungen für Spender

Material Aluminium-Spritzguss,
pulverbeschichtet

Gesamtprodukt

Leergewicht
ohne Seifen-/Desinfektionsspender

ca. 3,6 kg

Gewicht inkl. max. befülltem 
Frischwassertank
ohne Seifen-/Desinfektionsspender

ca. 12,1 kg

Breite ca. 385 mm

Tiefe ca. 395 mm

Höhe (inkl. Pumpe) ca. 560 mm

Technik

Tanksystem mit manueller
Druckpumpe und Steigrohr

Handseife, 250 ml

rea-soft® Waschlotion Sicherheitsdatenblatt 
auf Anfrage erhältlich

Händedesinfektion, 250 ml

rea-des Corpusan®
Skindisinfection

Sicherheitsdatenblatt 
auf Anfrage erhältlich

ProduktdatenblattLAVESE®, mobiles Waschbecken


